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KAHLES est un fabricant d'op-
tiques d'excellente qualite, 'en-
treprise a acquis une solide expe-
rience dans le développement de
lunettes de chasse. Plus recem-
ment, la marque autrichienne

s est attelee a produire des
optiques pour les tireurs longue
distance. Ces lunettes font partie
de la serie K. La lunette KAHLES
K318i 3,5-18x50, objet de notre

article, est apparue sur le marche
il y a quelques années mainte-

nant. La K318i 3,5-18x50 a la
particularité d'étre ultra com-
pacte, en effet, KAHLES a reussi
I'exploit de reduire I'encombre-
ment de la lunette, tout en gar-
dant les specificites d une lunette
au cotes standard. La K318i est
construite autour d'un systéme
optique avec un rapport de zoom
de 5 fois. On obtient une plage
de grossissement consequente
allant de 3,5X a 18X. Par ail-
leurs, 'optique offre un excellent
champ de vision, quel que soit le
grossissement. La majeure partie
des solutions techniques choi-
sies pour fabriquer la K318i est
empruntée au modéle K préce-
dent, a ceci prés que KAHLES

a modifie certains deétails sur sa
nouvelle lunette.

CARACTERISTIQUES.

La KAHLES K318i est batie au-
tour d'un tube monolithique d'un

diameétre de 34 mm. Elle mesure
31 cm de Innﬂ)et pese 940 g, elle
possede un objectif de 50 mm.
Eumparativament, une STEINER
M5xi mesure 36 cm. Le reglage
de la parallaxe de la K318i, en
méft_;res. est compris entre 25 m et
I'infini.

L'OCULAIRE

L'oculaire permet un ajustement
de la dioptrie de -3.5a +2.5 ;

la surface de prehension de la
bague de reglage de la dioptrie
est caoutchoutee, cela permet
d'assurer une bonne prise en
main. On trouve incrusté sur la
bague de reglage de la dioptrie
un indicateur en forme de fleche
permettant de controler notre
reglage. La bague de reglage du
grossissement est imposante, la
surface de prehension est conse-
quente et un mini levier intégre a

la bague permet de faciliter I'ajus-
tement du grossissement, une

fleche est dessinée dessus et
permet de s'ajuster précisement
sur la plage de grossissement
souhaitee. La totalité de la plage
de grossissement est obtenue en
tourmant la bague sur 180°,
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LES TAMBOURS

Le tambour de Hausse est gra-
due en milliéemes, 1 click corres-
pondant a 0.1 Mrad a 100m. |l
est équipé d'un zéro-stop avec
un jeu fonctionnel de -4. La plage
de hausse s'étend sur 25,5 Mrad,
soit 255 clicks avant zerotage de
la lunette sur I'arme. Le tambour
de hausse est a double tour,

le premier tour correspond a

100 clicks. Au second tour, un
détrompeur de couleur rouge
apparait, permettant au tireur de
visualiser qu'il rentre sur la se-
conde plage de la tourelle. Nous
avons constate que ce detrom-
peur apparaissait a partir de 198
clicks et sortait complétement a
200 clicks. Ce systéme permet
d’obtenir un profil bas, mal?ré le
fait que la tourelle de parallaxe
soit situee au-dessous de la tou-
relle d'elevation augmentant de
ce fait la hauteur. Le diametre du
tambour de la K318i est de 4.25
cm et sa hauteur sur la lunette
donc de 3.2 cm.

Le tambour de dérive, lui aussi
gradué en milliemes est situé
sur la droite de la lunette (il faut
savoir que sur certains modeles,
KAHLES propose une tourelle de
derive positionnee sur la gauche
de la lunette). Le diameétre du
tambour est de 3,9 cm, il est

lui aussi gradué en milliemes.
Sa hauteur, la plage de correc-
tion s'étend théoriguement sur
160 clicks de — 80 a +80. Pe-
tite particularité présente sur la
tourelle de derive : KAHLES a
placé sur le dessus de la tou-
relle un couvercle a rotation libre
qui empéche toute manceuvre
accidentelle de la derive. En
effet, si celui-ci vient a frotter
contre quelque chose, la rotation
libre du couvercle empéchera la
tourelle de derive de tourner sous
I'action du frottement et afficher

une dérive aleatoire. Ce systeme
remplace avantageusement les

systémes de verrouillage et dé-
rouillage des tourelles.

Les deux tambours ont un sens
de rotation horaire (CW Clock
wise), les directions Up pour le
tambour de hausse et R (right)
pour le tambour de dérive sont in-
diquées. |l suffit donc de tourner
les tambours dans le sens des ai-
guilles d'une montre pour gagner
en elévation et corriger la derive
vers la droite. Le tambour de
derive béneficie de marquages
supplementaires sur les deux
plages de reglage permettant



de bien interpréter le sens de la
correction a appliquer. Les clicks
sont francs et audibles et il est
trés facile de les compter sans
avoir besoin de regarder le tam-
bour - intéressant lors d’un tir de
nuit par exemple. Les surfaces
de prehension des tambours de
la KAHLES K318i sont correctes
et nous n'avons pas eprouve de
difficultes a les faire tourner.

Le tambour de réglage de la
parallaxe n'est, non pas situé sur
la gauche de la lunette, mais cu-
rieusement place sous la tourelle
d'elevation. Cela peut sembler
deroutant, mais ce placement a
un avantage, il permet une lec-
ture directe de la parallaxe sans
devoir déplacer sa vision sur le
coté de la lunette. Ainsi vous
pouvez lire la distance de correc-
tion de la parallaxe, mais aussi la
correction en elevation affichee.

La molette d'illumination du reti-
cule prend de ce fait sa place a
gauche de la lunette. Le réticule
lumineux est alimenté par une
batterie CR2032 logée dans la
molette de réglage. Pour regler
I'intensite de l'illumination du
reticule, il suffit de tourner la
molette de reglage dans le sens
des aiguilles d'une montre. Pour
desactiver lillumination, il suffit
de tourner la molette en sens
inverse jusqu'a la butée méca-
nique. La lunette est équipée
d'une coupure automatique de
l'illumination qui intervient au
bout de deux heures si on ne
touche pas a la molette. Pour
de nouveau activer l'illumination
du réticule, il faudra revenir sur
la butée mécanique et activer
ensuite de nouveau l'illumination.
L'éclairage prend en compte le
dot du centre, ainsi qu‘'une partie
du reticule sur 1 mrad dans 'axe
vertical et horizontal. Il est suffi-
samment fin pour permettre de
prendre une bonne visée, quel
que soit le mode d'intensité lumi-
neuse choisi.

ZEROTAGE

Chaque tambour est equipe de
deux vis de verrouillage. La cle
BTR qui permet de les devisser
est livree avec la lunette, elle

se trouve placeée a l'intérieur du
capuchon de la molette d'illu-

mination du réticule. Lorsque le
reglage de la lunette est termine,
il suffit de déverrouiller les deux
vis en leur faisant faire juste un a
deux tours sur leur axe. Le capu-
chon du tambour étant désolidari-

se du mecanisme, il suffit ensuite
d’ajuster la valeur zéro face au
trait de référence du corps de |a
lunette. Il est inutile de dévisser
complétement les vis, de soule-
ver ou pire, enlever le capuchon

au risque de renvoyer la lunette
au SAV.

LE RETICULE

La KAHLES K318i 3,5-18x50
gue nous avons entre les mains
est équipée d'un réticule MSR
placé au premier plan focal. Nous
avons deja parle de ce reticule a
I'occasion d'articles. Pour rap-
pel, le MSR fut a l'origine congu
pour allier simplicite, precision

et polyvalence. Deux réticules
specifiques ont été ajoutés en
bas a droite et en bas a gauche
du réticule central ; celui de droite
fait office d'échelle stadime-
trique, celui de gauche, l'inverse
doit theoriquement permettre

de calculer plus precisement la
distance d'une cible dont les di-
mensions sont connues, il permet
aussi d'affiner I'estimation de la
distance. KAHLES en propose
un sur sa lunette le MSR/KI, la
difference entre le MSR standard,
c'est que la croix centrale est
remplacee par un dot, le point

de visee est donc plus petit mais
plus précis grace a ce dot.
Plusieurs réticules sont dispo-
nibles pour la KAHLES K318i
3,5-18x50 comme le : SKMR3,
TREMOR 3 MOAK et bien
d’autres.

AU TIR

La lunette est fixée sur notre
incontournable TRG22 en .308
Win avec un montage penté a

20 MOA. Une fois le zérotage
effectue, nous constatons qu'il ne
nous reste que 218 clicks sur 255
d’usine. Ce n'est pas la premiere
fois que nous constatons une
perte de clicks apres zerotage
sur les KAHLES et ceci, malgré
I'ajout d'un montage penté. Ceci
dit, il nous reste suffisamment
pour aller taquiner les 1200m
sans devoir effectuer une contre
visee sur les dots bas du reticule.
MNous avons verifie en premier
lieu si les clicks du tambour de
hausse étaient correctement
étalonnés a 100m. Pour ce faire,
nous avons pris une planche

de 120 cm posée verticalement
a 100m, nous avons place un
visuel de réference en bas de la
cible et un visuel de contrble a

1 metre au-dessus du visuel de
reference. L'exercice consistait,
dans un premier temps, a tirer
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sur le visuel de reference avec

la hausse zero et de placer un
impact a l'intérieur. Ensuite, dans
un second temps, ajouter 100
clicks (100 cm a 100 m) sur le
tambour de hausse et tirer tout
en visant toujours le visuel de
reference. Nous aurions pu faire
cela en prenant un ecart de 10
cm en n'ajoutant que 10 clicks au
lieu de 100, mais pour une raison
pratique, il est plus facile de
mesurer un écart de 3 cm entre
le groupement réalisé et le point
visé qu’un écart de 3 mm. Puis,
nous avons positionne la cible
horizontalement afin d'effectuer
le méme test avec le tambour de
derive et ceci des deux cotes. Le
nombre de clicks étant plus petit,
nous avons place a gauche et a
droite un visuel de contréle a 50
cm du point vise.

MNous avons constaté que la dis-
tance separant le point d'impact
du visuel de reference et le visuel
de contrble correspondait bien
au nombre de clicks que nous
avions effectués, que ce soit

sur le tambour de hausse ou le
tambour de dérive. Attention, ce
test (comme beaucoup d'autres)
permettant de connaitre la valeur
du click, peut étre effectue par
un tireur seul, mais les resultats
ne doivent pas étre consideres
comme une valeur sdre. Cela

ne donne qu'une information qui
peut étre faussée par la distance
de tir, par des écarts de vitesse
de la munition, et par les erreurs
du tireur.

MNous avons eu l'opportunite,
pendant notre test, de prendre

en compte dans notre lunette
des cibles se trouvant a plus de

1000 m. L'idée premiére était

de verifier si le grossissement et
I'epaisseur du reticule etait en
adequation avec les distances
des cibles que nous avions a
notre disposition. Le reticule
fonctionne bien sur des cibles
claires, I'optique est d’'une lumi-
nosité exceptionnelle et permet
de bien prendre en compte les
cibles disposeées sur le terrain,
meéme celles qui se fondent dans
la vegetation. C'est d'autant plus
flagrant en fin de journee, quand
la lumiere decline, le contraste
est encore plus net.

Le dot central est un véritable
atout quand I'on souhaite vi-
ser un point precis de la cible.
Nous avons teste le systeme de
contre visee a 1300 m. Il faut
en moyenne 226 clicks a cette

distance pour pouvoir toucher la
cible. Nous avons pris une contre
visée inférieure a 1 Mrad sur

la partie basse du réticule pour
compenser le manque de clicks
sur la tourelle et avons retranché
2 clicks sur les 218 clicks annon-
ceés du tambour de hausse.

CONCLUSION

Avec la K318i 3,5-18x50,
KAHLES nous propose une
lunette de qualité, le boitier est
solide, I'optique est trés lumi-
neuse et nous avons une plage
de grossissement relativement in-
teressante pour du tir a moyenne
et longue distance méme si nous
regrettons une perte de clicks dd
au zerotage de la lunette. Les

tambours et les autres molettes
de correction sont trés faciles a

manipuler avec les doigts, on ap-
précie le placement du systeme
de reglage de la parallaxe sous
la tourelle d'elevation, par contre
nous conseillons I'achat du levier
de parallaxe (Parallax Spinner)
qui optimisera la prise en main
du tambour. Le réticule : Le MSR/
Ki avec son dot central offre des
possibilités de pointage interes-
santes. La veritable plus-value se
trouve dans le caractere com-
pact de cette lunette qui offre un
encombrement et un poids reduit
sur |'arme, atout non negligeable
dans certaines disciplines de tir a
longue distance.

La redaction remercie Benoit
Bauduin de chez Impacts Forma-
tions pour I'accusil quil nous a
reserve, ainsi que pour la mise a
disposition de la lunette Kahles
318i.
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