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KAHLES HELIA5 1,6-8X 421

Doppelter
Augenschmatis

nbestritten sind variable Ziel-
U fernrohre mit 50 Millimeter
starken Objektiven sehr uni-
versell bei Pirsch und Ansitz einsetz-
bar. Man kann sie auf dem Nachtan-
sitz genauso fiihren wie bei der Gams-
jagd am Tag. Ihre Lichtleistung ist sehr
hoch, und VergroBerungen von zwolf-
fach oder gar mehr lassen keine Wiin-
sche bei weiten Schiissen offen. Fiir die
Driickjagd sind sie nur bedingt geeig-
net. Und auf einer Kipplaufwaffe wir-
ken sie ebenso erdriickend wie ein 56er
auf einem Repetierer. Hier kann
ein modernes variables Ziel-
fernrohr mit 42-mm-Objek-
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Unser Tester suchte ein
kompaktes, doch vielseitig
einsetzbares Zielfernrohr
fiir seine Kipplaufbiichse.
Warum er sich dabei
schnell fiir das Helia 5
1,6-8x42i begeisterte
erfahren Sie hier.

tiv punkten: Besonders auf eleganten,
fiihrigen Biichsen wie Kipplaufbiich-
sen, Biichsflinten oder Bergstutzen ma-
chen die 42er eine gute Figur und sor-
gen fiir stimmige Harmonie von Waffe
und Zieloptik. Galten Zoomzielfern-
rohre 1,5-6x42 als ,nicht Fisch, nicht
Fleisch®, bietet heute z.B. ein Fiinffach-
Zoom eine achtfache Hochstvergrofe-
rung, was mehr Ddmmerungsleistung
und die Moglichkeit weiter Punktschiis-
se auf Fuchs oder Gams verheifit.

Dieser Vorgabe entsprechend, geriet
das Helia5 1,6-8x421i auf meinem Bla-
ser K95-Kippblockstutzen in die énge
Wahl und - zum Augenschmaus. Denn
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TECHNIK AUF EINEN BLICK

Zielfernrohr Kahles Helia5 1,6-8x42i
Austrittspupille 9,6-5,25 mm
Dammerungszahl 5,2- 18,3
Sehfeld 25,5-4,9 m/ 100 m
Augenabstand 95 mm

. Absehenverstellung je Klick 10 mm
: Absehenverstellbereich 155 cm/ 100 m
Dioptrienausglem +2/-3,5 dpt v
Leuchtabsehen ja (4-Dot)

Leuchteinheit
automaticlight, abschaltbar

Absehenlage 2. Bildebene

AbdeckmaBe Absehen/ 100 m
1,6-fach: Balken 180 mm, Fadenkreuz
| 20 mm, Punkt 90 mm. 8-fach: Balken 35
mm, Fadenkreuz 4 mm, Punkt 18 mm

Mittelrohrdurchmesser 30 mm

Linge 323 mm
Gewicht 538 g
Preis (UVP) 2121 €

Hersteller
Kahles GmbH, Guntramsdorf, Osterreich,
www.kahles.at
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KURZBEWERTUNG

) Plus

» Brillante Optik

» Hohe Lichttransmission

» Hoher Kontrast

» GroBes Sehfeld

» GroBer Augenabstand

» Feines Leuchtabsehen

» ,automaticlight“-Funktion
(abschaltbar)

» Stufenlose
Leuchtstarkeregelung

» Memoryfunktion

» Prazise Mechanik

» Robust und kompakt

Fota: Roland Zeitler

v Minus

» Nur mit Werkzeug zu nullen

das kompakte Aluminiumrohr hat ein
feinmattes, samtartiges Finish, stort
also nicht das Erscheinungsbild ed-
ler Waffen. Die Harteloxierung sorgt
fiir eine kratzfeste Oberfldche. Auffal-
lend dimensioniert ist einzig das Oku-
lar (45,6 mm @), um beim Fiinffach-
Zoom einen groRen Augenabstand und
ein weites Sehfeld zu erzielen. Die Diop-
trienschnellverstellung mit Steilgewin-
de wurde per gerippten Gummirings
entscharft. Der VergroBerungswechs-
ler besitzt quergerillte Nocken.

Sowohl Dioptrienverstellung als auch
VergroBerungsverstellring liefen weich
und sehr gleichméBig. Die Klick-Abse-
henverstellung arbeitete millimeterge-
nau, wie eine Priifung ergab. Der Ver-
stellbereich von 155 ¢m/ 100 m ist fiir
ein Jagdzielfernrohr mehr als ausrei-
chend. Die Skala lief sich nur umsténd-
lich mit Werkzeug nullen. Wie sich im
Test zeigte, lag bei VergroBerungsver-
stellung die Treffpunktverlagerung un-
ter 1 cm/100 m, was in der Jagdpraxis
ohne Bedeutung bleibt und so einen her-
vorragenden Wert darstellt.

DICHT UND SCHUSSFEST

Auch nach einer Einlagerung des Kah-
les im Gefrierschrank bei -20°C lie-
Ben sich die Bedienelemente problem-
los handhaben. Im 50 Zentimeter tie-
fen, mehrstiindigen Wasserbad erwies
es sich als dicht. Ummontiert auf eine
Repetierbiichse konnten 30 Schuss mit
der .340Wby.Mag. das Zielfernrohr
ebenfalls nicht beeindrucken.

Das Absehen 4-Dot liegt in der 2. Bild-
ebene, verandert seine Mafe beim Ver-
groBerungswechsel nicht. In Zeiten der
Leuchtabsehen sind dicke Absehenbal-
ken zum Abzirkeln in der Ddimmerung
schlieBlich obsolet. Nicht aktiviert geht
der Leuchtpunkt in der Fadenkreuzmit-
te unter. Die Linien decken auf 100 Me-
ter bei der MaximalvergréBerung nur
vier Millimeter ab, was hochprizise
Schiisse ermoglicht.

Die Leuchteinheit am Mittelrohr ge-
wahrleistet durch stufenlosen Dreh

Die Absehenverstellung ldsst sich nur mit
Werkzeug nullen. Die Klickrastung arbeitet
zuverlassig.

eine optimale Leuchtstirkeregelung
fiir Tag und Nacht ohne Uberstrahlung.
Eine Memoryfunktion erhélt die zuletzt
gewihlte Leuchtstérke.

ENERGIESPAREND

Das (deaktivierbare) ,automaticlight*
sorgt dafiir, dass der Leuchtpunkt nach
vier Stunden automatisch abschaltet.
Per Neigungssensor wird er beim Ab-
stellen der Waffe im 75°Winkel oder
mehr (Lauf nach unten oder oben) so-
fort abgeschaltet. Bei einem Winkel
zwischen 45 und 75° deaktiviert er
sich nach zwei Minuten nach dem Ab-
stellen; ebenso, wenn die Waffe bewe-
gungslos verharrt. Die geringste Bewe-
gung geniigt zur Aktivierung. Eine An-
zeige warnt, geht die Batterieleistung
zur Neige (Restzeit 2 h). In einer Ab-
deckkappe ist eine Ersatzbatterie.
Auch die optische Leistung ist ein
Augenschmaus: An Transmission wur-
den 91,6/ 90,0 Prozent (Tag/ Nacht) ge-
messen. Die Auflosung ist extrem hoch,
der Kontrast hervorragend, die Rand-
schirfe sehr gut. In der Praxis bot das
Kahles zur Dammerung eine vollkom-
men ausreichende Leistung, und auch
in der Mondnacht war es brauchbar.
Schwarzwild konnte vor dunkler Di-
ckung gut erkannt werden. Fiir den
gesamten Vergroferungsbereich wird
nicht mal eine halbe Umdrehung beno-
tigt, was in einer hektischen Jagdsitua-
tion von erheblichem Vorteil ist.

FAZIT

Das Kahles Helia5 1,6-8x42 ist ein
sehr zuverldssiges Zielfernrohr, das
sich fiir Pirsch, Ansitz und fiir die meis-
ten Driickjagdsituationen eignet. Im-
merhin liegt das maximale Sehfeld bei
mehr als 25 m/ 100 m. Wer ein kompak-
tes Zielfernrohr fiir eine elegante Biich-
se sucht, liegt mit dem Helia5 1,6-8x42
bestimmt nicht falsch. Roland Zeitler
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