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NY HELIA 1,6-8x42i
FOR AKTIV JAKT

HELIA-serien imponerer med kompromisslast fokus p& det grunnleggende: funksjonalitet, palitelighet, handtering

og estetikk. Hver modell er det perfekte verktayet for den tiltenkte jaktbruken.

Lette og kompakte nye HELIA 1,6-8x42i er et allsidig filskudd il HELIA-serien og er perfekt tilpasset for smygjakt
og driviakt. Med et stort synsfelt p& 25m / 100m ved laveste forstarrelse kombinert med et ekstra lyssterkt, opplyst
4-Dot retikkel kan det il og med brukes p& driviakt i sterkt dagslys. Det kraftige optikksystemet gir eksepsjonell
skarphet i kantene og et klart bilde med enestéende fargegjengivelse. Takket vaere linsediametere pd 42 mm
kommer detf nok lys fil pupillen selv i skumringen, og hvis HELIA 1,6-8x42i brukes om natten, er den det perfekte
verktayet for bruk med og festet p& nattsynsutstyr (klipsenheter). Kombinert med den velprevde Automaticlight-

funksjonen har den alle viktige funksjoner for aktiv jakt b&de dag og natt.

Den valgfrie modellen med SR-skinne og rask justering (SV) er filgjengelig, i tillegg fil annet nyttig tilbeher for

personlig filpasning.

PRODUKT HOYDEPUNKTER

* Lett og kompakt optikk for snikjakt og driviakt

+ |deell for natfiakt brukt sammen med nattoptikk (klipsenheter)
¢ Vidt synsfelt (opptil 25m / 100m) med opptil 8x forstarrelse
* Kraftig optikksystem med eksepsjonell skarphet i kantene

¢ Ekstra lyssterkt, opplyst dag/natt-retikkel med intelligent automatisk avslding

De nye HELIA 1,6-8x42i-kikkertsiktene vil vaere tilgjengelige hos forhandleren fra april fil ca. 17500 og NOK
18200 NOK (SR). Bilder med hay opplasning er tilgiengelig i nvhetsrommet pé nettstedet vart.
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TEKNISKE DATA

HELIA

Forstarrelse

Objektivdiameter (mm)
Dyeavstand (mm)
Utgangspupilldiameter (mm)
Synsfelt (m/100m)
Dioptrikompensation (dpt)
Tusmerkefaktor (DIN 58388)
Korrektion/klik (mm/ 100 m)
Indstillingsafstand H/S (m/ 100 m)
Midtrardiameter (mm)
Filtergevind p& objektivside
Lengde (mm)

Vekt (g)

Vekt SR-skinne (g)

Tradkors

Bildeplan

Opplyst, Automaticlight
Batteritype

Hurtigindstilling (ekstratilbeher)

Garanti (ar)

Tilbeher (tilkab)
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