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NYA HELIA 1,6-8x42i
FOR AKTIV JAKT

HELIA-serien imponerar med kompromisslést fokus p& de verkliga behoven: funktionalitet, palitlighet, hantering

och estetik. Varie modell &r ett perfekt redskap for respektive jaktform.

Det latta och kompakta nya HELIA 1,6-8x42i &r eft mangsidigt tillskott fill HELIA-serien och &r perfekt anpassat
for smyg- och dreviakt. Med et brett synfélt p& 25m/100m vid den lagsta férstoringen i kombination med eft
extra starkt belyst 4-Dot-rikimedel kan det fill och med anvéndas under drevjakt i mycket starkt dagsljus. Den
kraftfullo optiken ger exceptionell kantskarpa och en klar bild med hég och naturlig férgétergivning. Tack vare
objekfivdiametern p& 42mm nér fillréickligt med ljus pupillen éven vid skymning. Om det anvéinds under natten &r
HELIA 1,6-8x42i det perfekta redskapet att kombinera med termiska clip-on-eneheter. Tillsammans med den val
beprévade Automatic light-funktionen erbjuder HELIA 1,6-8x42i alla vikfiga funkfioner fér aktiv jokt p& bé&de

dagen och pa natten.

Tillval med SR-skena och snabbjustering (SV) finns tillgénglig, samt flera andra anvéndbara tillbehsr fér personlig

anpassning.

PRODUKT HOJDPUNKTER

+ Latt och kompakt kikarsikte fér smyg- och drevjakt

¢ Perfekt fér jakt p& natten i kombination med termiska clip-on-enheter
¢ Brett synfélt (upp fill 25m,/100m) med upp till atta g&ngers férstoring
* Kraftfull optik med exceptionellt klar kantskarpa

¢ Exira starkt belyst dag/natt riktmedel med intelligent automatisk avstéingning

De nya HELIA 1,6-8x42i-kikarsiktena blir tillgéngliga hos éterférsaliare frén och med april fér runt 17700 SEK
och 18400 SEK (SR). Hégupplésta bilder finns att ladda ned i v&rt nyhetsrum.
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TEKNISKA DATA

HELIA

Forstoring

Objektivets diameter (mm)
Ogonavsténd (mm)
Utgangspupillens diameter (mm)
Synfalt (m/100 m)
Dioptriutigmning (dpt)
Skymningstal (DIN 58388)
Korrektur /klick (mm/ 100 m)
Justeringsbana H/S (m/ 100 m)
Mellantubsdiameter (mm)
Fillergdnga pé& objekfivsidan
Langd (mm)

Vikt (g)

Vikt SR-skena (g)

Sikte

Bildplan

Belysta, Automaticlight
Batterityp

Snabbinstélining (fillval)

Garanti (ar)

Tillbehor (fillval)
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