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NIEUW K525i DLR met SKMR-dradenkruis 

SPORTSCHIETEN OP TOPNIVEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De K525i DLR werd gelanceerd in januari 2021. Tegenwoordig is het een van de populairste tactische 

richtkijkers voor ambitieuze wedstrijdschutters over de hele wereld. De kijker is gebaseerd op de K525i en 

combineert maximale optische prestaties en precisie met een unieke bediening en ergonomie. De DLR-modellen 

werden ook geoptimaliseerd voor de hoge snelheidsvereisten tijdens Dynamic Long Range-wedstrijden en zijn 

uitgerust met een extra breed gezichtsveld, eenvoudig leesbare klikken, een extra lange snelhendel en een 

parallax spinner. Vanwege het grote succes van het DLR-concept wordt het assortiment nu uitgebreid met twee 

modellen met een SKMR-dradenkruis. 

 
Het SKMR-dradenkruis (Shannon Kay Milling Reticle) is, evenals het SKMR4-dradenkruis, ontwikkeld door 

Shannon Kay. Dit type dradenkruis is populair bij schutters in PRS- of andere dynamische competities over 

middellange en lange afstanden. Het is een eenvoudig, duidelijk alternatief voor het SKMR4-dradenkruis en 

daarom een belangrijke aanvulling op de DLR-serie. 

 

De K525i DLR met SKMR-dradenkruis is verkrijgbaar vanaf januari 2022 in de CCW-versie met optionele 

zijdelingse verstelling links of rechts voor een adviesprijs van € 3580. 

 

Afbeeldingen met hoge resolutie zijn verkrijgbaar in de newsroom op onze website.  

https://www.kahles.at/en/news
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BELANGRI JKSTE  PRODUCTKENMERKEN 

 Maximale optische prestaties met extra breed gezichtsveld 
 100 klikken per omwenteling - absoluut betrouwbare herhalingsnauwkeurigheid en duidelijk  

 gedefinieerde klikken 
 Extra grote torenbelettering voor gemakkelijk en snel lezen 
 Optioneel links of rechts TWIST GUARD windage 
 Speciale uitrusting: extra lange werphendel & parallax spinner voor snelle aanpassingen 
 Nauwkeurig SKMR / SKMR4 verlicht dradenkruis in 1e beeldvlak 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 

K525i DLR  
Vergroting 5-25 
Objectiefdiameter (mm) 56 
Uittredepupil (mm) 9,5-2,3 
Oogafstand (mm) 95 
Gezichtsveld (m/100m) 7,7/1,6 
Dioptriecorrectie (dpt) +2/-3,5 
Schemergetal (DIN 58388) 16,7-37,4 
Parallaxcorrectie (m) 20-∞ 
Trefpuntcorrectie per klik 0,1 MRAD 
Verstelbereik H/S (m/100m) 2,9/1,3 
Verstelrichting CCW 
Plaats zijdelingse verstelling rechts/links 
Diameter middenbuis (mm) 34 
Zero Stop  
TWIST GUARD  
Filterschroefdraad objectiefzijde M58 x 0.75 
Lengte (mm) 377 
Gewicht (g) 995 
Beeldvlak 1. 
Dradenkruis (verlicht) SKMR/SKMR4 
Baterij type CR2032 
Garantie (jaar) 10 (2 elektronica) 
Toebehoren (inbegrepen) Throw Lever, Parallax Spinner met gravure 

Toebehoren (optioneel) 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 56mm 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover Oculair 46mm 

KAHLES / Flatline Waterpas 34mm 
Zonnebeschermingskappen 56mm 

Tenebraex Honingraatfilter ARD 56mm 


