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NUEVO dynamic long range (DLR) K525i de KAHLES
TIRO DEPORTIVO DEL MAS ALTO NIVEL

K525i - 5-25x56i DIR

El modelo K 525i combina maximo rendimiento dptico y precision con ergonomia y manejo dptimos. El nuevo
modelo DIR se ha optimizado para cumplir las exigencias de velocidad en competiciones dindmicas Long
Range v, para ello, ofrece un campo de vision ampliado, clics de verificacion sencilla, una palanca de mando

extralarga y un girador de paralaje.

La disposicion central patentada de la rueda de paralaje, solo disponible en KAHLES, permite un manejo de
excelente ergonomia y velocidad excepcional, tanto para personas diestras como zurdas, de las opciones de
ajuste de elevacion lateral y compensacién del paralaje. La informacién esencial sobre las torretas vuelve @
ampliarse en este modelo K525iy, con ello, es ain mds fécil de leer y emplear desde la posicion de disparo

en disciplinas DIR y el rifmo acelerado que conllevan.

Lo proteccion contra giro TWIST GUARD, ya implementada y patentada, es eficaz para evitar un cambio no
intencionado de la torreta lateral gracias a su cubierta de libre rotacién. El tirador permite un manejo rapido y
sin obstéculos, ya que no se invierte tiempo en «bloquear» o «desbloquear. Lla palanca de mando extralarga
y la rueda Parallaxe-Spinner que se proporcionan permiten ajustar de forma rapida e intuitiva los aumentos y la
compensacién de paralaje. EI DIR K525i dispone, asimismo, de una innovadora reficula iluminada SKMR4 en
el primer plano focal, que se ha desarrollado especialmente para los requisitos dinédmicos de los campeonatos,

como en PRS."

Gracias al DIR K525i, el tirador puede concentrarse en lo fundamental en una competicion y dar en el blanco

aln mas rapido.
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PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

* Mdximo rendimiento 6ptico con un campo de visién extra amplio
+ 100 clics por rotacion - precision de repeticion absolutamente fiable y clics claramente definidos
* Lefras de la forrefa extra grandes para una lectura fécil y répida

* Proteccion TWIST GUARD opcional en izquierda o derecha

* Equipacién opcional: palanca ajustable y parallax spinner para ajustes rapidos

* Reticula iluminada SKMR4 en primer plano focal

DATOS TECNICOS

N.2 de ref. 10677 10678
Aumentos 5-25 5-25
Digmetro de lentes de objetivo (mm) 56 56
Pupila de salida (mm) 9,5-2,3 9,5-2.3
Distancia ocular (mm) Q5 Q5
Campo de vision (m/ 100 m) 77/1,6 77/1,6
Compensacién de dioptrias (dpt) +2/-3,5 +2/-3,5
indice crepuscular (DIN 58388) 16,7-37.4 16,7-37,4
Libre de paralaje (m) 20-00 20-00
Correccién por clic 0,1 MRAD 0,1 MRAD
Rango de ajuste E/D (m/100 m) 2,9/1.3 2,9/1,.3
Direccion de ajuste CCW CCwW
Elevacion lateral |zquierda derecha
Didmetro del tubo (mm) 34 34
Zero Stop v v
TWIST GUARD v 4
Rosca del filtro, lado del objetivo M58 x 0.75 M58 x 0.75
Longitud (mm) 377 377
Peso (g) 995 995
Plano focal 1. 1.
Reticula (iluminado) SKMR4 SKMR4
Type de pila CR2032 CR2032
Garantia 10 aiios (2 aiios para la electronical)
Accesorias (incluido) Throw Lever, Parallox Spinner con grabado

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 56mm
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover ocular 46mm
Accesorios (opcionales) KAHLES / Flatline Bubble Level 34mm
Sunshield 56mm
Tenebraex Killflash ARD 56mm

El K525i DIR estard disponible en tiendas fisicas a partir de marzo de 2021 por 3550 €. Las imagenes de alta

resolucién y nuestro video de presentacion se pueden encontrar en nuestro sitio web en la Sala de redaccion.
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