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NYHET KAHLES HELIA RD

Designad fér intuitiva skoft

For férsta géngen presenterar KAHLES ett reflexivt sikte for dreviakt — nya HELIA Red Dot (RD). Dess unika
antireflexionsbehandling fér klar sikt och exakt 2 MOA-rédpunki, utformat fér att técka sé lite av djuret som

majlig, gor det till det ideala siktet for intuitiva skott.

Anti-reflexionsbehandlingen ger en perfekt bild dver hela synféltet utan négra reflexioner som distraherar,
samfidigt som den exakia 2 MOA-punkten ger minimal téckning p& mélet. Rédpunkten kan stéllas in manuellt
med fyra instaliningar fér olika ljusférhallanden och den automatiska ljusfunktionen sparar vérdefull energi nér
siktet inte anvands. Den exakta och palifliga Easyclick-justeringsmekanismen gér det enkelt att sikta. HELIA-siktet
kombinerar rak, robust design med manévreringselement som &r létta att anvéinda. Batterifacket kan éppnas med
ett mynt eller en patronhylsa, fér snabbt batteribyte. Férutom det orangea skyddslocket med integrerat fack for
extrabatteri levereras HELIA RD med antingen Picatinny- eller Weaver-féste eller med en adapterplatta fér de

populéraste europeiska rédpunkisféstena.
HELIA RD finns i din butik med start januari 2019 till cirkapriset 400 euro.

Bildmaterial:

Hogupplésta bilder hittar du p& vér webbsida under Newsroom.
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PRODUCT HIGHLIGHTS

. Anti-reflexionsbestrykning for klar sikt
- Exakt 2 MOA ljuspunkt med Easyclick

= Inklusive Picatinny/Weaver-féste eller adapterplatta fér vanliga europeiska fésten

-4 manuella ljussteg med infelligent avsténgningsautomatik
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- Enkelt batteribyte

Teknisk data HELIA RD HELIA RD
Model 20018 20019
Forstoring 1,0 1,0
Stort siktfonster (mm) 26 x 22 26 x 22
Korrigering /klick 15mm /50 m 15mm /50 m
Justeringsvag H /'S (m / 100m) 40/2,5 40 /2,5
Langd (mm) 55 55
Vikt (g) 42 42
Rédpunktens storlek 2 MOA 2 MOA
Adijustment illumination (manual) 4 steps 4 steps
Med belysning (automaticlight) v v
Batterityp CR2032 CR2032
Gummerlock med reservbatterihylla v v
Picatinny/Weaver fgste v -
Adapterplatta - v
Garanti (ar) 2 2

KAHLES - since 1898

KAHLES har satt ménga milstolpar under féretagets 120 ériga historia. Idag sker utveckling och fillverkning i

Guntramsdorf i nérheten av Wien, l&ngdistansoptik- och precisionsutrustning med bésta tekniska standard fér

skyttar och jagare med héga krav. Vart arbete sker med fokus p& det essentiella, utan kompromisser, samt med

stor kunskap om anvandarens behov och en sfor portion know-how.
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