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NEU K18i
Perfektioniert fur den Wettkampf

Das neue K18i wurde speziell auf den Einsatz bei sportlichen Disziplinen wie IPCS und 3-Gun entwickelt und ist
die radikale Weiterentwicklung des erfolgreichen Vorgéngers K16i. Gemeinsam mit den besten Schijtzen aus
Europa und Nordamerika wurden die Eigenschaften des K18i erarbeitet und konsequent fur die intuitive und
schnelle Zielerfassung zwischen 20-300m (IPSC) und bis zu 700m (3-Gun) entwickelt. So bietet das K18i eine
perfekte optische Leistung, eine grofie Eyebox um sofort ins Bild zu finden, ein hervorragendes Sehfeld von 5, 3-
42,5m/100m und eine neue innovative Beleuchtungsfunktion Namens ,KAHLES MAX LIGHT". Der groBe
Zoomfaktor (8fach) bietet neben der echten 1-fach VergréBerung die optimale Kombination fir das Zielen auf
unterschiedliche Distanzen und ergéinzt sich ideal zu den zwei vollkommen neu entwickelten Absehen (IPSC und
3CR). Diese wurden mit Fokus auf diese Wettbewerbe und fur ein maglichst stérungsfreies Bild mit wenigen,
aber genau abgestimmten Haltepunkten bzw. Haltelinien konzipiert. Die neu entwickelten und indiduell
positionierbaren Verstellhebel (2 GréBen im Lieferumfang enthalten) und das schitzenoriente und robuste
Gehausedesign erméglichen neben den anderen Features maximalste Performance wenn gerade mal 1,/10

Sekunden Uber den Erfolg im harten Wettberbsumfeld entscheidend sind.
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PRODUKT HIGHLIGHTS

= Kompromisslos optimiert fur IPSC und 3-Gun Matches

» Ulraweites Sehfeld, 8-fach Zoom und echte 1,0-fach VergréBerung
= VergréBerungs-Stellhebel in 2 unterschiedlichen Gréfen mit frei wéhlbarer Position
= Exira helles Tag/Nacht Leuchtabsehen in 2. Bildebene mit MAX LIGHT-Funktion fur exiremes Gegenlicht

</\>KAHLES

*  Mit Top-Schitzen entwickelte Absehen speziell fur IPSC und 3-GUN

= OILPHOBIC beschichtete Linsen

TECHNISCHE DATEN K18i

Bestell-Nummer 10661 10662
VergréBerung 1-8 1-8
Objektivdurchmesser (mm) 24 24
Augenabstand (mm) Q5 95
Sehfeld (m/100m) 42,5-5,3 42,5-5.3
Dioptrienausgleich (dpt) +2/-3 +2/-3
Austrittspupillendurchmesser (mm) 8,1-3,0 8,1-3,0
Dammerungszahl (DIN 58388) 2,9-13,9 2,9-13,9
Paralloxefrei (m) 100 100
Korrektur /Klick (mm/100m) 10 10
Verstellweg H/S (m/100m) 2.4/2,4 24/2.4
Mittelrohrdurchmesser (mm) 30 30
Filtlergewinde obijekfivseitig M27 x 0,75 M27 x 0,75
Lange (mm) 300 300
Gewicht (g) 555 555
Absehen IPSC 3GR
Bildebene 2 2
Beleuchtet, MAX LIGHT Funktion v v
Batterietype CR2032 CR2032
Schnellverstellung (optional) v v
Garantie (Jahre) 10 10

Zubehér (optional)

Das K18iist um € 2.500,- ab Marz 2020 im Fachhandel erhaltlich.

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 24mm
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover ocular 46mm
Tenebraex Killflash ARD 24mm

Hochauflésendes Bildmaterial finden Sie auf unserer Webseite im Newsroom.
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