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Stukje geschiedenis

Europa’s oudste producent van richtkijkers,
dat vraagt om een stukje geschiedenis.

Karl Robert Kahles stichtte in 1898 in het
Oostenrijkse Wenen de firma voor optische
precisieapparaten. De nieuwe firma boekte
meteen succes met de Telorar richtkijkers. De
echte doorbraak kwam met de introductie
van de Kahles Mignon in 1908. De richtkijkers
werden in grote aantallen geproduceerd en
wereldwijd geéxporteerd. Het klinkt onge-
loofwaardig, maar zelfs nu nog worden Mig-
non richtkijkers gebruikt hetgeen de onver-
woestbaarheid van dit product onderstreept.
Als je deze kijkers bekijkt dan valt op dat een
dergelijke richtkijker toentertijd ook al serieus
geld kostte. Een arbeider moest in 1910 toch
bijna twee maanden werken om een redelijk
universeel te gebruiken Mignon te kopen die
een slordige 75 Reichmark kostte. Opvallend
is het ontbreken van de links- rechts instelling
van de richtkijker. Deze instelling werd gere-
aliseerd door middel van de montage van de
richtkijker. De instelling van de hoogte vond
plaats door middel van een draaischijf die
met behulp van een schroefje werd gefixeerd.
Opvallend zijn de streepjes op de draaischijf
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eisen die in het topsegmen

Oude Kabhles richtkijkers van een eeuw gelden.

U ziet dat een mignon met een 6-voudige vergroting 125 RM kostte.

die de afstanden 100, 150, 200 en soms wel
300 meter markeren. Laten we niet vergeten
dat er rond 1900 ook al stevige patronen
waren.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef Kahles aan
de weg timmeren. In 1972 introduceerde

men de robuuste Helia, waarbij alle lenzen
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Meer dan twee maandsalarissen van een werkman.

een breedband coating hadden en een licht-
transmissie van meer dan 90%. Wat te vinden
van de Multizero, een ballistische toren met 5
posities, of de elektronisch geschakelde dra-
denkruisverlichting die automatisch uitscha-
kelde als het geweer neergezet of -gelegd
werd? Allemaal vooruitstrevende oplossingen
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Een Telorar van rond 1900. Merk op dat er markeringen op de draaischijf

staan. Een soort vroege ballistische toren.

die later door andere producenten overgeno-
men werden.

Wat blijft, dat is het uiterst robuuste karak-
ter van de Kahles producten. Neem nou de
“ultieme langeduurtest” van een stalen Helia
Richtkijker. Ooit vergat een Oostenrijkse jager
zijn geweer. Het stond jaren in een kloof van
een rotswand in regen, wind en ijs. Het Steyr
geweer werd uiteindelijk bij toeval gevonden
en de richtkijker, een Kahles Helia, functio-
neerde nog steeds. Roestig dat wel, maar nog
steeds helder en waterdicht!

Nieuwe fabriek

In 2012 verhuisde Kahles naar een nieuwe
fabriek in Guntramsdorf onder de rook van
Wenen. Sinds de jaren 70 is Kahles een “doch-
ter” van Swarovski. Daar merk je in eerste
instantie niets van, maar samenwerking en
synergie zal er ongetwijfeld zijn. De uiterst
moderne fabriek die zelfs over een high tech
verwarmingssysteem beschikt, is vooral
toegesneden op ontwikkeling van optische
apparaten, de mechanische productie en de
montage. Tegenwoordig maakt bijna geen
enkele fabriek zelf de dradenkruisen en het

Dit Steyr geweer werd
in een kloof van een
susus  rotswand gevonden.
Gezien de staat van

de kolf stond het
geweer bloot aan barre
omstandigheden. Toch
functioneert ook nu
nog de stalen Kahles
Helia naar behoren.

Met verbazing zien
de heren hoe snel de
moderne machine
freest.

zelf vervaardigen van de lenzen zien we ook
steeds minder. De nieuwe trend is de ontwik-
keling van de producten en de assemblage.
De diverse toeleveranciers moeten natuurlijk
aan kwaliteitscriteria voldoen. Hier bij Kahles
heeft men de mechanische productie nog in
eigen beheer. Men gaat er zeer zorgvuldig

mee om, de grondstoffen liggen niet buiten.
Het materiaal ligt binnen in een verwarmd
magazijn. Dat is kennelijk beter voor het

materiaal. De nieuwste machines leveren
snel een perfecte kwaliteit en de montage
gebeurt onder airstream clean benches zodat
stof geen kans krijgt. Zoals blijkt, perfectie
alom. Op grond hiervan kunt u verzekerd zijn
van een product dat met zorg geproduceerd
is. Zo ook het nieuwste product voor de
sportschutter: de K1050.

De K1050 is in 2013 geintroduceerd. Bijzon-
der is het grote stelwiel om de parallax in te
stellen. Met dit accessoire is de parallax veel
eenvoudiger in te stellen dan met de stan-
daard draaischijf. De K1050 is een richtkijker
die met een 10 tot 50-voudige vergroting
speciaal voor de sportschutter ontwikkeld is
en niet een richtkijker die in principe voor de
jacht ontwikkeld werd maar ook wel voor het
sportschieten te gebruiken is. Denk bij het
sportschieten aan Field Target, benchrest en
F-Class. De kijker biedt echter ook de optische
en mechanische prestatie die men van een
firma als Kahles mag verwachten. En ja, daar
hangt natuurlijk een prijskaartje aan.

Dit is wat er overblijft van een massieve staaf T6 aluminium.
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Highlights

Alvorens de richtkijker in praktische zin aan
de tand te voelen geef ik twee highlights
waardoor deze richtkijker zich nadrukkelijk
van veel concurrenten onderscheidt. Het
betreft de vergroting. Deze richtkijker wordt
geleverd met een vijfvoudige zoom en een
vergroting van maar liefst 10 tot 50 maal.

De 50-voudige vergroting maakt dat deze
richtkijker interessant is voor de mannen die
de maximale precisie nastreven, waaronder
de benchrest schutters. In ieder geval is een
50-voudige vergroting best wel extreem.

Er zijn wel concurrenten zoals Schmidt &
Bender, Leupold en March, maar ook bij deze
producenten zult u diep of nog dieper in de
buidel moeten tasten, want kwalitatief hoog-
waardige richtkijkers die voorzien zijn van

dergelijke vergrotingen zijn altijd duur.

De medewerker monteert het omkeersysteem in de buisjes. Let op de spiraal-

vormige groeven. Tijdens het zoomen schuiven op die manier de lenzen ten

opzichte van elkaar.

Een belangrijk constructiedetail betreft de
parallaxinstelling. Een richtkijker die meer
dan een 12-voudige vergroting heeft moet
naar mijn idee altijd voorzien zijn van een
parallax die instelbaar is. Hierdoor heeft u
ongeacht de afstand steeds een scherp beeld.
In Schietsport september 2012 (artikel “Richt-
kijkers voor de sportschutter”: red.) is het
begrip parallax verklaard. Andere richtkijkers
hebben ten behoeve van de parallaxinstelling
ook een sidefocus, dat is dus niet zo bijzon-
der. Bijzonder is de locatie van de draaischijf.
Niet links als een soort derde toren, maar als
een afzonderlijke schijf onder de draaischijf
voor de hoogte-instelling. De meerwaarde?
Als u het geweer in de aanslag heeft, dan stelt
u de parallax bij gebruik van een normale
sidefocus in door met de rechterhand over

de kijker de sidefocus of parallax in te stellen.
Gebruikt u de linkerhand dan moet u de lade
loslaten. Met dit systeem van Kahles is de
draaischijf makkelijker te bereiken ongeacht

of u links- of rechtshandig bent.

In veel gevallen zult u de parallax instellen
terwijl u door de richtkijker naar het doel
kijkt. Dat lukt bij een liggende of zittende
schiethouding als het geweer opgelegd is.
Als u echter knielend of staand de parallax

Kahles K1050.

Tegenwoordig is de dradenkruisverlichting een elektronisch kleinood.

wilt instellen terwijl u door de kijker kijkt,
wordt dit een moeilijkere opgave.

De steunhand (links voor de rechtshandige)
houdt het geweer immers op doel. Onder
meer daarom voorziet men bij Field Target
de sidefocus vaak van een groot wiel dat wel
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De K1050 gemonteerd.

te verstellen is tijdens de aanslag zonder de
hand van de kolf te nemen. Bij FT hanteert
men deze functie overigens niet uitsluitend
ten behoeve van het focusseren, maar ook
om de afstand te schatten. Bij deze K1050 is
ten behoeve van de schutters die regelmatig
de parallax bedienen, als accessoire een
extra groot rad beschikbaar, een parallaxrad.
Bij gebruik van dit grote rad, dat u op de
draaischijf schroeft, kan de schutter de paral-
lax makkelijker instellen. Als u de steunhand
iets verplaatst, dan kunt u met de duim of
vinger het wiel verstellen al naar gelang de
omvang van de kolf en de grootte van uw
hand. De instelling van de parallax luistert
bij de K1050 ontzettend nauw. Op 44 meter
afstand kunt u een verschil in scherpte zien
als de afstand twee meter toeneemt naar 46
meter. Bij een 24-voudige vergroting ziet u
dat net niet. De verandering van de instelling
is gering, daarom is het rad een aardige ac-
cessoire want de instelling is makkelijker en je
hebt meer gevoel. Geen nadeel? Jawel. Door
de doorsnede van 90 mm wordt het geweer
breed en past het, met richtkijker en rad, nét
in een normale geweerkoffer.

Het dradenkruis

De kijker wordt op een geweer gemonteerd.
Als je door de kijker kijkt om te controleren
of deze recht gemonteerd is, valt meteen het

fijne dradenkruis op. Het dradenkruis is in het
tweede beeldvlak gemonteerd waardoor tij-
dens het veranderen van de vergrotingsfactor
(zoomen) wel het beeld groter wordt, maar
niet het dradenkruis. Deze constructie biedt
het voordeel dat je zelden hinder ondervindt
van de dikte van de lijnen. De K1050 vormt te
dezen zeker geen uitzondering, in tegendeel.
Op 100 meter afstand zijn de lijnen van het
dradenkruis bij de 10-voudige vergroting
slechts 2,8 mm dik. De lijnen bedekken dus
zeer weinig van het beeld. Zoomt u in naar
de 50-voudige vergroting dan zijn de lijnen
ten opzichte van het beeld afgerond nog

Detail X

Torens en
parallaxinstelling.

Het parallaxrad
wordt compleet
geleverd met
handleiding en
sleutel.
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maar 0,6 mm dik. Ragfijn dus. Dat is natuurlijk
handig als u, laten we zeggen, op 900 meter
wilt schieten. Dan wordt de lijn 9 maal zo dik,
dus 5 mm.

Dit gegeven, mede het gevolg van de ver-
groting en het fijne dradenkruis, maakt het
schieten op grote afstand mogelijk. Daarbij
past de verstelling van de hoogte en breedte
van het dradenkruis met stapjes van 1/8
MOA. Op 100 meter is dat een verstelling van
slechts 3,5 mm. Dat is gering. Op 300 meter
afstand is 1/8 MOA dan 1 cm en op de grotere
afstanden natuurlijk nog meer. Voor sommige
schutters is een dergelijke fijne instelling van
belang.

De lange afstand schutters weten echter dat
op de lange afstand, laten we zeggen 1000
yards of 900 meter, vergrotingen van 40 of 50
maal niet altijd handig zijn. Mirage bijvoor-
beeld speelt dan wel eens een vervelende rol.
Geruststellend is dan dat je altijd terug kunt
naar 24 maal, of anders geredeneerd: een
richtkijker die een maximale vergroting heeft
van 24 maal zal nooit 50 maal kunnen vergro-
ten. Andersom kan dat logischerwijze wel.

Torens en verstelling

De torens hebben een schaalverdeling in

1/8 MOA (minute of angle). De torens zijn
voldoende groot en elke klik is duidelijk
voelbaar en zichtbaar. Van de laagste tot de
hoogste positie maakt de toren iets meer
dan 3 volledige omdraaiingen. Aangezien
het belangrijk is dat u weet wat de instelling
exact is, is er een signaalstift. Daarmee heeft u
een duidelijke indicatie. Natuurlijk kunt u, als
het wapen ingeschoten is, de nul markering
tegenover de vaste markering op het huis
plaatsen. Dat doet u door twee stiftschroefjes
met binnenzeskant te lossen en vervolgens,
na instelling, weer vast te draaien. Bij de
totstandkoming van het ontwerp heeft men
beslist goed gekeken naar hét grote voor-
beeld de Schmidt en Bender PMII. Soortgelijk

\
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heeft ook de toren voor de links/rechts cor-
rectie geen doorgaande markeringen. Vanaf
-0- loopt de markering naar links en rechts
op naar 9 MOA. Dat is handig in de praktijk.
Als er sprake is van zijwind dan corrigeert

u bijvoorbeeld 2 MOA en bent u nooit de
draad kwijt. Bij een ander systeem is het links
bijvoorbeeld 2 MOA en rechts klikken naar
13.0: naar rechts klikken wordt 13, want 15
(de maximale waarde op de schijf) min twee
MOA wordt 13.

Maximale verstelling hoogte

De maximale verstelling in de hoogte
bedraagt nog iets meer dan de 160 cm die
de folder belooft. 59 MOA of 171 cm. Dat

s SRR

Met de duim is het rad te bedienen terwijl de lade op de vingers van de steun-

hand rust. U kunt dus tijdens het instellen kijken.

lijkt heel wat. Als u weet dat een kogel van
een .308 Win. op een afstand van 900 meter
bijna 9 meter kan vallen en dus een correctie
van 100 klikken (klikken van 1 cm verstelling
bij 100 meter) nodig is, dan is 170 cm soms
onvoldoende. Dat moet ik wellicht uitleggen.
Als u de kijker monteert dan staat de centrale
buis van de kijker ongeveer evenwijdig aan
de ziel-as van de loop. De hoogte-instelling

van de kijker staat dan ook ongeveer centraal.

Dat betekent dat u 85 cm, in dit geval 29,5
MOA omhoog kunt en 29,5 omlaag. Tot zover

de theorie. In de praktijk kan het tegen zitten,
dan heeft u bijvoorbeeld nog maar 27 MOA te
gaan. In de meeste gevallen voldoende, maar

onvoldoende voor wie echt vér wil schieten.
In feite wordt dit punt in de pers wel eens

wat overbelicht, want de oplossing is redelijk
eenvoudig maar, tja het kost weer wat. Neem

in dat geval een picatinny rail die een cor-
rectie van 10 of 20 MOA heeft. Voor nu is dit
voldoende. Verdere uitleg over de montage

van de richtkijker voert hier te ver. We hebben

het er nog eens over.

Kwaliteitsproduct
De Kahles K1050 is een echt kwaliteitspro-
duct. Dat had ik eerlijk gezegd ook niet

de -0- positie.

anders verwacht van Kahles. Als je met de
K1050 werkt dan waardeer je, net als bij die
andere Oostenrijkse topper, Swarovski, de
beeldscherpte tot de rand. Aan de andere
kant merk je ook dat de richtkijker bij grote
vergrotingen wat zenuwachtig wordt, logisch
want de uittredepupil wordt erg klein. Je
moet dus echt met je oog in het verlengde
van de optische as blijven. Als het niet heel
erg snel moet gaan lukt dat aardig. Met een
kolf die goed past wordt het een fluitje van
een cent. De optische kwaliteit is heel goed.

De signaalstift in laagste
=/, A

in hoogste positie.
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Het rad gemonteerd. De tanden bieden een prima grip.

Een blik op het oculair. Dit is snel instelbaar en is gemarkeerd ten behoeve van

Als ik deze richtkijker vergelijk met de “droom
van de schutter” de Schmidt en Bender PMIl
in 5-25x56, dan meen ik een pietsie verschil
te zien. De S&B biedt net iets meer, maar die
beschikt dan ook over iets andere kwalifica-
ties. De randscherpte van de S&B is overigens
iets minder scherp dan de Kahles, maar goed
ik richt ook niet op de rand! Optisch dus
ongeveer net zo goed als de meest begeerde.
Mechanisch zit het snor. Jammer dat er
behoudens de 100 meter markering geen
afstanden op de draaischijf voor de parallax




SEE WHAT THE OTHERS CAN‘T...

At KAHLES we work every day to achieve one goal - to help you be successful at the moment of truth. Therefore, for decades
our entire product range has been based on one solid idea:

First light and last light belong to KAHLES riflescope optics!

This has been confirmed by independent testing, and by countless testimonials from professional hunters from around the
globe. For example, the KAHLES K 624i achieved 95.2% light transmission under test conditions at dusk! More examples
are summarized below. These and many more test results.are available at www.kahles.at

The K 624i received the highest ratings for clarity, resolution and light
transmission. Additionally, the Mil-reticle provides a razor sharp image
on the first focal plane.

NEW

“The new Helia 5 1,6-8x42i is a classic stalking scope but is also absolut suitable for
stand hunting. At dusk the scope performed quite sufficiently, and it was also very
good under moonlight conditions.”

Quote Zeitler, Roland (2014): Great ,Stalking Scope”. In: St Hibertu $ST HUBERTUS EPTRSCH

“The KAHLES Helia 5 is an all purpose riflescope. It is suitable for stalking and
stand hunting, and is excellent for nighttime hunting. Its convincing aspects in-
cluded a large field of view, very high light transmission, practical design, as well
as a brilliant optical clarity

2,4-12x56i eitler, Roland (2013 8 5T HUBERTUS

The Helia CBX delivered the best twilight performance, the highest light
transmission and the clearest image quality of 23 products tested. ST

Trust the rifle scope pioneer - trust KAHLES!

www.kahles.at

Met twee stiftschroeven kunt u de draaischijf vrijgeven en instellen op -0-

geplaatst zijn. Dat zou u natuurlijk zelf ook
kunnen oplossen. Eerst met een potlood-
streepje en later, na wat oefenwerk, bijvoor-
beeld met wat nagellak die je aanbrengt met
de punt van een tandenstoker. Werkt prima.
Mede door de hoge productiekwaliteit blijft
de richtkijker ook aardig op doel als u wis-
selt van vergroting. Wat ik kon constateren

is dat de afwijking van minimale zoom tot
maximale zoom in de buurt zit van een halve
centimeter op 100 meter. Dat is een prestatie
op topniveau. Het heeft alles van doen met
de montage van het dradenkruis. Hoezo? Nu,
dan komt er even een tikkeltje techniek aan
de orde. De montage van het dradenkruis

in het tweede beeldvlak heeft als voordeel

Technische gegevens Kahles K1050

Totale lengte 429 mm
Gewicht 890 gram
Doorsnede centrale buis 30 mm
Lengte oculair 84
Uitwendige doorsnede oculair 46 mm
Uitwendige doorsnede objectief 62 mm
Vergroting 10-50x
Doorsnede objectief 56 mm
Gezichtsveld (100 meter) max.-min. 2,9 - 0,6 meter
Uittredepupil max. — min. 56-1,1mm
Instelling dioptrieén +2/-35
Oogafstand 95 mm
Instelling parallax 8 - oo meter

dat het dradenkruis niet wordt vergroot, de
afmetingen blijven dus hetzelfde terwijl het
beeld met de toenemende zoom steeds gro-
ter wordt. Het nadeel is echter dat tijdens het
zoomen het omkeersysteem beweegt terwijl
het dradenkruis, dat hier in het tweede beeld-
vlak gemonteerd, is niet mee beweegt. De to-
leranties bij de topproducenten zijn extreem
gering, maar -bewegen- betekent speling en
die zien we tijdens het zoomen terug in de af-
wijking op het doel. Bij kwalitatief hoogwaar-
dige richtkijkers is dat maximaal 1 cm op 100
meter. Aangezien men meestal inschiet met
grote vergrotingen en de geringe vergroting
op de korte afstand gebruikt wordt, vormt dit
in de praktijk geen probleem. Bij kwalitatief

Het beeld van de
K1050 op 100 meter
tijdens een bewolkte
druilerige dag.
Vergroting 10x.

K1050, idem maar met
de 50-voudige vergro-
ting. De liintjes van 0,2
mm zijn uitstekend te
zien, ook bij dit licht.
De weergave d.m.v. de
foto is duidelijk minder
dan het echte beeld.
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Instelling per klik (100 meter)

1/8 MOA = 0,36 cm

Verstelling dradenkruis hoogte (100 m) 160 cm
Verstelling dradenkruis breedte (100m) 120 cm

Dradenkruis Target dot
Beeldvlak dradenkruis tweede
Adviesprijs €2.246,-
Adviesprijs parallaxwiel € 120~

mindere kijkers zien we soms afwijkingen van
5 cm en meer!

Waar voor je geld

De Kahles K1050 is geen goedkope richt-
kijker. € 2.246,- is geen gering bedrag. Aan
de andere kant kunt u er jaren mee vooruit.
Ten opzichte van de concurrenten, op een
gelijk of hoger prijsniveau, staat de K1050 zijn
mannetje. Geen verlicht dradenkruis, geen
34 mm centrale buis en minder verstelling

in de hoogte. Wel een zeer scherp beeld en
een prima constructie van de parallaxinstel-
ling. Een uiterst solide apparaat dat garant
staat voor vele jaren schietplezier op optisch

topniveau. =]




