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ONYHET KAHLES HELIA RD-C
Robust siktehjelp Tl bevegende jakt

Figur mé&lestokk 1:1 = Originalsterrelse

Med det nye HELIA Red Dot closed (RD-C) presenterer KAHLES for farste gang et lukket og robust radpunkisikte
som er blitt perfeksjonert TIl bevegende jakt og for bruk under taffe forhold. Med et anti-refleksjonsbelegg for
klar sikt, et presist 2 MOA-radpunkt for minimal dekning p& mélet er ideelt siktehjelp for sikre skudd.

Anti-refleksjonsbelegget gjer at man far best mulig synskvalitet i hele synsfeltet. Det presise redpunktet kan
filpasses manuelt til omgivelseslyset i fire (+1) trinn. Ved svaert vanskelige lysforhold og ved motlys hjelper MAX
LIGHT-funksjonen, som akfiverer et ekstremt intensivt lyspunkt. Den intelligente utkoblingsautomatikken gjer bruken

mest mulig stremsparende, og slér av enheten automatisk hvis den ikke brukes «Automaticlight».

Den nye spesialutviklede SAFE LIGHT-funksjonen er svaert nyttig — f.eks. n&r man leter etter bytte som flykter. Den
forhindrer en utilsiktet justering av den valgte lysstyrken pd lyspunktet, og deaktiverer automatisk utkobling

(Automaticlight) av lyspunktet helt il det reaktiveres manuelt.
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Det robuste produkidesignet sikrer ikke bare en absolutt resistent bruk, men har ogsé enkel

og intuitiv betiening. De medfelgende Flip Up-dekslene og Picatinny-monteringen med hurtiglés

sarger for hay pélitelighet og sikkerhet i hver eneste detal;.

HOYDEPUNKTER MED PRODUKTET

* Anti-refleksjonsbelegg

* Presist 2 MOA-redpunkt

¢ 4 manuelle lystrinn med intelligent utkoblingsautomatikk og MAX LIGHT-funksjon
¢ SAFE LIGHT-funksjon til sikring av lyspunktet

¢ Inkludert Picatinny-montering med hurtiglés og skruesikring

*+ Inkludert Flip Up-deksler

TECHNICAL DATA

Forstarrelse 1.0
Stort redpunkt 2 MOA
Sterrelse synsvindu 20 mm
Parallaksfri 40m
Korrigering / klikk 7 mm/50m
Justeringsbane H /'S (100 m) 2,6/2,6m
Justering lysstyrke (manuelt) 4 porrasta + MAX LIGHT
MAX LIGHT v
SAFE LIGHT v
Automaticlight v
lengde 68 mm
Vekt (inkl. batteri og montering) 1259
Batteritype CR2032
Flip Up-deksler v
Picatinny-montering v
Garant 2ér

HELIA RD-C er tilgjengelig hos fagforhandlere til NOK 5200 fra mai 2021.

Bildemateriale i hay opplasning finner du pé nettstedet vart i Newsroom.

Josef Kampfer, PR-sjef

KAHLES Gesellschaft m.b.H
Danfoss-StraBBe 5, 2353 Guntramsdorf | Dsterrike | T+43 (0) 664 2353504 | E jkampfer@kahles.at | kahles.at


https://www.kahles.at/en/news

