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UJ HELIA TI+
RENDKIVUL EGYSZERU ESZLELES

a legujabb generdcids nagy felbontast érzékeldkkel

Csak Ggy maradhat a vaddsztechnolégidk élvonaldban, ha folyamatosan détformdlia és fejleszti a

vaddszstratégidit és -felszereléseit.

=

Az G HELA Tl 18+/35+ modellek a legtjabb TI+ VGA-Sensor
generdciés nagy felbontdsu, 12 pm-es VGA-

érzékelékkel vannak felszerelve, emellett 3-szor : 3x more pixel

bbb képpontot*  és  40%-kal  nagyobb . 40% lowerNETD

érzékenységet  (hdmérséklet-kilonbségi  zajeg-

yenérték <20 mK)* kinalnak.

* a szabvényos QVGA-érzékelékhsz képest

Ez az ¢j technolégia egyrészt magas kontrasztarany képet és pdaratlan részletfelismerést, masrészt pedig

kilondsen nagy latomezét tesz lehetévé.

HELIATI 18+ (44m/100m)

HELIA Tl 35+ (22m/ 100m)
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A két kifinomult, legujabb generdcios hdérzékelds képalkotd eszkdzzel csak a legfontosabb
dolgokra kell koncentrdlnia. A felhaszndlé szamdra ez azt jelenti, hogy csak a szikséges

gombok taldlhatok az eszkézsn, kényelmesen elhelyezve.

HELIA Tl 18+ rendkivil széles, 44 m /100 m-es

latémezSvel
A kis mértekd, 1- szeres optikai nagyftds és a legkorszer(bb
technolégia rendkiviil széles, magas kontrasztaranyd, 44 m/ 100 m-

es latémezét biztosit a héforrdsok gyors észleléséhez. Idedlis a

nagy feriletek gyors éivizsgalasahoz és az étfogd kép kialakitésahoz.

HELIA Tl 35+ ultranagy részletességt felbontdssal
Az uliramagas mindségl képalkotds, a részletes felbontds és a 2-
szeres optikai nagyités révén tokéletes a vaddllatok és a fontos

részletek megbizhaté azonositdsdhoz.

Csupan két ergonomikusan elhelyezett gomb taldlhaté a tefején, igy intuitv médon kezelhetd. Az atlathatd,
mind&ssze 6t alpontbdl &llé menitben kilén modosithatok a bedllitdsok, példaul a kontraszt, a fényerd, az
Automaticlight funkcié és a kép élessége. A vaddszathoz szikséges gyorsbedllitésokat, példaul a
szinmoddokat (White Hot, Black Hotf, Red Only) és a digitdlis nagyitast (1x, 2x, 4x, 8x) extra meni

megnyitasa nélkil, kézvetlentl ki lehet valasztani a két gombbal.

A specidlisan kialokitott  burkolatot az egyszer(, ergonomikus meksdtetésre és o megfigyelés
megkonnyitésére tervezték. A burkolat alakja tovébbd 8sztondsen elésegiti a helyes kezelést, és
megakaddlyozza az eszkéz elguruldsat. Konny( kézbe fogni, és a vezérlék — a gombok és a gyrik -
tokéletesen vannak elhelyezve. A burkolat Gtésallo, vizalls, és akar 20 és +50 Celsius-fok kazstti

szélséséges hémérsékleten is hasznalhato.

Mindkét eszkdz beépitett, tlthetd litiumion-akkumuldtorral és nagy felbontast 1024x768 képpontos OLED

kielzével rendelkezik az éles, magas kontrasztardnyi képekért.
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Tudjuk, hogy vaddaszat kézben gyakran elengedhetetlen a gyors reakcio. A HELIA Tl+

eszkdzok ezért mésodpercek alaft haszndlatba veheték.

Az intelligens kijelz6 egy délés- és mozgdsérzékeld hatasara automatikusan ki- és bekapcesol. Ez 4
,Automaticlight” funkcio, amely meggdtolia a kijelzé zavars fénykibocsatésat, és azonnali, gombnyomas
nélkili Gjraaktivalést tesz lehetévé. Ez a funkcid az eszkdzék hatékony energiagazddlkoddasat is segfti, és

akdr =20 Celsius-fokon is hosszi akkumuldtor-tzemidét tesz lehetévé.

Az alkatrészek és a mellékelt tarfozékok minden tekintetben o vaddszatra optimalizaliak, és nagyon
tartésak. A hdroméves garancia és a KAHLES-18] megszokott magas szolgdltatdsi szinvonal garantéligk a

gyors és hozz&érté segitségnyujtést.

TERMEKJELLEMZOK

¢ Rendkivil egyszer( és intuitiv — csupdn 2 vezérlégombbal

* Magas kontrasztarényt kép és paratlan részletfelismerés

* Kivételesen nagy, akér 44 m/100 m-es latémezd

+ Intelligens, automatikusan ki-/bekapcsolé kijelzé délés- és mozgasérzékelével
* Mdsodpercek alaft hasznalatba vehetd

* Utésallo, vizalls, és szélséséges hémérsékleti viszonyok kozstt is haszndlhaté
¢ Hossz0 akkumulator-izemidé — még —20 Celsius-fokon is

* Ergonomikus, gurulast megakaddlyozo kialakitas és tekéletesen elhelyezett vezérlsk

Az 0 HELIA TI+ héérzékelds képalkotd eszkodzok jél illeszkednek a HELIA Tl termékportfélivba, és majustol

lehet majd megvdésdrolni 8ket a szakkereskeddknél, karilbelul € 3120.

Nagyfelbontasi képek a webhelyinkén, a hirek kézstt talalhatéak.
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TECHNIKAI ADATOK

HELIATI

Térgylencse

Szenzof felbontdsa (pixel)

Szenzor tipusa

Termikus érzékenység - NETD (mK])

Kijelz8 felbontdsa (pixel)
Kijelz& FPS (Hz)

Kijelz8 tipusa

Latomezé (°)

Latomezé (m/100m)
Latémezé (ft/100yds)
Latémezd latszédlagos (°)
Optikai nagyftas
Digitdlis zoom

Fékusz

Dioptriadllités (dpt)
Akkumulétor tipusa
Akkumlatoridé (6)

Muksdési tarfomany (°C)

Hossz x Szélesség x Magassag (mm)

Soly (g)
Vizallo
Automaticlight

(automatiku display be-/kikapcsolas)

Szinek

Garancia

Kiegésziték (beleértve)

35,0mm, F1.0 17,5 mm, F1.0

Vanadium oxide uncooled focal plane arrays
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35+ 18+

640x512; 12 um

<20
1.024x768
50
OLED
12,5%x10,0 25,0x20,0
22 44
66 132
25,0x18,7
2,0 1.0
Ix, 2x, 4x, 8x
Kézi
+4,/-4
Tolthetd lithium-ion akkumuldtor
akar 6
-20/+50
198x68%x63
430
v

v

White Hot, Black Hot, Red Only
3 év
Targylencsevéds
Hordszij gyorskioldéval

Neopren védé

USB-C tsltékdbel
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