
K4i

ACQUISITION DE CIBLE ULTRA RAPIDE AVEC GROSSISSEMENT FIXE

Le K4i a été conçu pour les utilisations les plus difficiles et est optimisé pour une 

acquisition de cible rapide et une vision optimale sur des distances courtes ou moyennes.

Caractéristiques du produit

Optique de lunette de tir quadruple avec grosse pupille de sortie, transmission de la lumière de 91 % et 
compensation des dioptries

Technologie prismatique avec réticule à illumination à réglage progressif

Réglage précis à clic 1,5 cm/100 m

Design ergonomique et structure robuste

3 rails Picatinny (MIL STD 1913) intégrés pour l’accueil des accessoires sur le boîtier

Montage Picatinny intégré inclus



Caractéristiques techniques

Agrandissement: 4

Diamètre de l’objectif: 30 mm

Diamètre de la pupille de sortie: 7.5 mm

Distance oculaire: 95 mm

Champ de vision: 9.1 m/100 m

Compensation des dioptries: +2 / -3.5 dpt

Coefficient crépusculaire (DIN 58388): 11.0

Correction d'impact par clic: .15 MRAD

Course de déplacement (H/S): 2.0 / 2.0 m/100 m

Compensation de la parallaxe: 100 m

Longueur: 177 mm

Poids: 680 g

Éclairé: Oui

Garantie: 10 ans



FEATURES

Direction de réglage 

CCW

MIL Réglage latéral droit

Réticules / Dimensions de recouvrement

Circle Dot


